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MAPA DE LOCALIZACAO

CONVENCOES:

Condutor de cobre 10mmz2, PYC 70°C, Unipolar 1000V

Condutor de cobre 6mm2, PVC 70°C, Unipolar 1000V

4+ Condutores Fase e Protecéio respectivamente

Poste 4,5m - 2 Pétalas

Poste 4,5m - 1 Pétala

Poste de Distribuigdio QDC

NOTAS

1. SEGUIR TODAS AS RECOMENDAGCOES DE INSTALACOES DA NBR 5410 E DEMAIS NORMAS
VIGENTES.

2. OS CONDUTORES DEVERAO ESTAR CONTIDOS EM ELETRODUTOS, CONFORME INDICADO EM
DETALHAMENTO TiPICO NA PRANCHA 10.

3. OS CONDUTORES DE PROTECAO DEVERAO SER CONECTADOS EM TODOS OS PONTOS DE
UTILIZAGAO.

4. A COR DOS CONDUTORES FASE DEVERA SEGUIR RECOMENDAGCAO DA NBR 5410.
PROTEGAO DEVERA SER VERDE OU VERDE E AMARELO.

5. O CONDUTOR DE PROTEGCAO DEVERA SER DE COR VERDE OU VERDE-AMARELO.

6. CONDULETES/CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO SER UTILIZADOS QUANDO NECESSARIO PARA O
CORRETO ENCAMINHAMENTO DOS ELETRODUTOS E ABRIGO DE EMENDAS DOS CABOS.

7. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO
DAS CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA DENTRO DE ELETRODUTOS E QUADROS DE DISTRIBUIGAO.

8. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO SER PROTEGIDAS E REALIZADAS COM
CONECTORES ADEQUADOS PARA CADA SITUAGAO.

9. TODOS OS CONDUTORES FORAM DIMENSIONADOS PARA CLASSE ISOLAMENTO DE 1000V.

10. PARA UTILIZAGAO DE CARGAS SUPERIORES AS PREVISTAS NESTE PROJETO, O PROJETISTA
DEVERA SER COMUNICADO PREVIAMENTE.
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